
CĂRUCIOARE DE 
SUDARE ȘI TĂIERE

CĂRUCIOARE PE ROȚI

CĂRUCIOARE PE ROȚI

CĂRUCIOR PE ȘINE 

CĂRUCIOR PE ȘINE 



Mini Spider

Gecko Battery

Sudare continuă

Amplasarea torțelor  
pe fiecare parte

Viteza pe orizontală:  
0-110 cm/min

Viteza pe verticală:  
0-100 cm/min

Sudarea  
în spații înguste

Greutate  
7.6 kg

Sudare continuă

Sudare cu două torţe

Viteza pe orizontală:  
0-110 cm/min

Aprindere simultană  
a două arcuri electrice

Raza min. de lucru pe 
suprafaţă convexă 1600 mm

Raza min. de lucru pe 
suprafaţă concavă 800 mm

Greutate  
8,6 kg

CĂRUCIOR DE SUDURĂ ÎN COLȚ

CĂRUCIOR DE SUDURĂ MOBIL

Caracteristici principale şi avantaje:
•  Design compact și ușor pentru a suda în spații 

înguste

• Sistemul de control al vitezei în buclă închisă 
stabilizează viteza de deplasare permițând o 
intrare uniformă a căldurii pentru a produce 
suduri de înaltă calitate în mod constant 

• Alimentare cu acumulator de 18 V CC

• Indicator de baterie descărcată

• Amplasarea torțelor pe fiecare parte

• Sudare muchie la muchie (de exemplu, sudarea 
întăriturilor pentru structuri de poduri)

• Reduce pierderile de material de adaos - elimină 
pericolul de supraînălţare

• Afișaj digital cu LED-uri pentru preselectarea 
vitezei de deplasare și mesaje de diagnosticare

• Role de ghidare încorporate

Caracteristici principale şi avantaje:
• Design compact, uşor, cu o carcasă rezistentă 

realizată din aluminiu turnat

• Sistemul de control al vitezei în buclă închisă 
stabilizează viteza de deplasare pentru a reduce 
defectele de sudură și retușurile costisitoare

• Alimentare cu acumulator de 18 V CC

• Tracțiune pe 4 roți fără costuri de întreținere, cu 
reductor melcat

• Ajustare precisă a torţei cu ajutorul unui mecanism 
de poziţionare în cruce cu şuruburi de reglaj

• Afișaj multifuncțional cu LED-uri - presetare a 
vitezei de deplasare, unități, informații despre 
codurile de eroare

• Este capabil să transporte şi să controleze 2 torţe 
de sudare

• Sistemul automat ARC PORNIT/OPRIT (ARC ON/
OFF) iniţiază simultan deplasarea căruciorului şi 
operaţia de sudare

• Ghidare pe suprafeţe diverse



Gecko

Sudare continuă

Sudare cu două torţe

Viteza pe orizontală: 
0-110 cm/min

Viteza pe verticală: 
0-100 cm/min

Aprindere simultană a două 
arcuri electrice

Raza min. de lucru pe 
suprafaţă convexă 600 mm

Raza min. de lucru pe 
suprafaţă concavă 800 mm

Greutate 8 kg

CĂRUCIOR DE SUDURĂ COMPACT

Caracteristici principale şi avantaje:
• Design compact, uşor, cu o carcasă rezistentă 

realizată din aluminiu turnat
• Sistemul de control al vitezei în buclă închisă 

stabilizează viteza de deplasare pentru a reduce 
defectele de sudură și retușurile costisitoare

• Aportul constant de căldură reduce distorsiunile
• Tracţiunea/forţa magnetică pozitivă permite 

utilizarea la poziţie
• Roţi cu protecţie din silicon rezistente la căldură
• Ajustare precisă a torţei cu ajutorul unui mecanism 

de poziţionare în cruce cu şuruburi de reglaj
• Afişaj multifuncţional cu LED-uri - presetarea 

vitezei de deplasare, unitatea de măsurare (US, 
EUr), informaţii despre codurile de eroare

• Sistemul automat ARC PORNIT/OPRIT (ARC ON/
OFF) iniţiază simultan deplasarea căruciorului şi 
operaţia de sudare

• Este capabil să transporte şi să controleze 2 torţe 
de sudare

• Alimentarea cu energie electrică  
115 - 230V 50/60 Hz sau 42V, 50-60 Hz

42V AC
versiune 
disponibilă

42V AC
versiune 
disponibilă

Lizard

Sudare continuă

Sudarea cusăturilor

Aprindere simultană a două 
arcuri electrice

Oscilație unghiulară

Sudare cu două torţe

Raza min. de lucru pe 
suprafaţă convexă 1500 mm

Raza min. de lucru pe 
suprafaţă concavă 1500 mm

Dispozitiv de programare de 
până la 40 de programe de 
sudare

CĂRUCIOR DE SUDURĂ 
PROGRAMABIL

Caracteristici principale şi avantaje:
• Cărucior de sudură programabil
• Poate funcționa în mod continuu sau în mod de 

sudare cusătură 
• Se deplasează la viteză maximă între cusături, ceea 

ce economisește timp prețios de sudare 
• Oscilatorul opțional al torței produce suduri de țesut 
• Afișaj multifuncțional cu LCD-uri și 2 butoane de 

funcție pentru programarea modelelor de sudură 
• Până la 40 de programe complete pot fi stocate în 

memoria nevolatilă pentru a repeta procedurile 
optime de sudare

• Sistemul de control al vitezei în buclă închisă 
stabilizează viteza de deplasare în scopul de a 
reduce defectele de sudare şi prelucrări ulterioare 
costisitoare

• Sistemul automat ARC PORNIT/OPRIT (ARC ON/
OFF) iniţiază simultan deplasarea căruciorului şi 
operaţia de sudare

• Este capabil să transporte şi să controleze 2 torţe 
de sudare

• Sursă de alimentare convenabilă 115-230 V 50/60 Hz



Rail Titan

Sudare continuă

Sudarea cusăturilor

Oscilație liniară cu trasee 
trapezoidale, triunghiulare, 
pătrate și drepte

Viteza pe orizontală  
0-250 cm/min

Viteza pe verticală  
0–250 cm/min

Șină Hi Flex
min OD 1500 mm
min ID 3400 mm
Raza minimă de convexitate 
a căii de rulare pentru șinele 
semi-flexibile este de 5 m
Șine circulare cu diametrul 
exterior de la 200 mm până la 
3 m diametru exterior

CĂRUCIOR MODULAR PE 
ȘINE PENTRU SUDURĂ 
TIG-MIG-MAG ȘI TĂIERE 

Caracteristici principale şi avantaje:
• Potrivit pentru sudarea TIG (rezistent HF)
• Telecomanda ergonomică cu butoane de control
• Urmărirea cusăturii permite compensarea activă a 

poziției torței pe verticală și orizontală, cu și fără 
oscilații

• Potrivit pentru o varietate de aplicații circulare și 
pe suprafețe neregulate până la o rază minimă de 
100 mm

• Trasee de sudură: Drepte, triunghiulare, 
trapezoidale, pătrate.

• Traiectorie programabilă a sudurilor de cusătură
• Sistemul de control al vitezei în buclă închisă 

stabilizează viteza de deplasare pentru a reduce 
defectele de sudură și prelucrări ulterioare 
costisitoare

• Design robust cu carcasă din aluminiu turnat sub 
presiune

• Adecvat pentru toate pozițiile de sudare pe 
materiale feromagnetice și neferomagnetice, 
datorită acționării cu cremalieră și pinion și 
diferitelor șine echipate cu unități magnetice sau 
cu ventuze

• Gamă largă de tensiune de intrare:  
100-240V, 50-60Hz 1ph (monofazată)

sudură

Promotech oferă o gamă largă de șine adecvate pentru o varietate de aplicații circulare și de 
suprafețe neregulate până la o rază minimă de 100 mm. Șinele pot fi fixate atât pe materiale 
feroase, cât și pe cele neferoase, cu ajutorul unor unități magnetice sau de vid. 
Secțiunile de șine simple pot fi îmbinate între ele pentru a realiza lungimea necesară a șinei  
de lucru.

ȘINE CIRCULARE pentru Rail Titan și Rail Tug
Pentru aplicații circulare cu diametrul exterior de la 200 mm până la 3000 mm diametru 
exterior. Șinele circulare pot fi echipate cu diverse suporturi în funcție de nevoile clientului.

ȘINE HI FLEX pentru Rail Titan și Rail Tug
Pentru o mulțime de aplicații circulare și neregulate până la o rază de 750 mm. 

ȘINE SEMI-FLEXIBILE pentru Rail Titan, Rail Tug și Rail Bull
Pentru aplicații în linie dreaptă și pe suprafețe neregulate. Poate fi curbată până la o rază 
minimă de 5 m fără deformare permanentă

ȘINE RIGIDE pentru Rail Titan, Rail Tug și Rail Bull
Pentru aplicații în linie dreaptă și pentru depășirea piesei de lucru și sudarea continuă de 
la o margine la alta.

ȘINE V-TRACKS pentru Dragon și Dragon HS
Șine personalizate pentru tractoare de tăiere termică.

ȘINE PENTRU CĂRUCIOARE
ȘINE 

CIRCULARE
ȘINE 

HI-FLEX

ȘINE 
SEMI-

FLEXIBILE

Diametru exterior

0.2 m

1.5 m

3.0 m

10.0 m

Diametru exterior nelimitat

Șine pentru aplicații circulare și neregulate



Rail Tug
CĂRUCIOR DE SUDARE ȘI 
TĂIERE PE ȘINE

Caracteristici principale şi avantaje:
• Design compact, uşor

• Potrivit pentru o varietate de aplicații circulare și 
pe suprafețe neregulate până la o rază minimă de 
100 mm

• Sistemul de control al vitezei în buclă închisă 
stabilizează viteza de deplasare în scopul de a 
reduce defectele de sudare şi prelucrări ulterioare 
costisitoare

• Afișaj digital cu LED-uri pentru preselectarea 
vitezei de deplasare

• Pornirea/oprirea automată a arcului electric 
inițiază simultan sudarea și deplasarea

• Ajustare precisă a torţei cu ajutorul unui mecanism 
de poziţionare în cruce cu şuruburi de reglaj

• Este posibilă tăierea cu oxigaz și cu plasmă cu 
ajutorul accesoriilor opționale

• Sursă de alimentare externă de 85-250 V

42V AC
versiune 
disponibilă

Rail Bull
CĂRUCIOR DE SUDARE PE 
ȘINE CU OSCILATOR

Caracteristici principale şi avantaje:
• Proiectat pentru stabilirea sudurilor de canelură 

și de colț cu sau fără oscilație
• Oscilator liniar al torței pentru a produce suduri 

în țesătură
• Trasee de sudură: drepte, trapezoidale
• Afișaj multifuncțional cu LCD-uri (parametri de 

proces și avertismente)
• Sistemul de control al vitezei în buclă închisă 

stabilizează viteza de deplasare pentru a reduce 
defectele de sudură și prelucrări ulterioare 
costisitoare

• Se deplasează de-a lungul sistemelor de șine 
care, în funcție de tip, pot fi fixate pe suprafețe 
plane sau curbe, atât la materiale feroase, cât și 
neferoase 

• Este necesară o rază minimă de curbură de 5 m
• Pregătit să funcționeze atât în poziție verticală, 

cât și orizontală
• Alimentarea cu energie electrică  

115 - 230V 50/60 Hz sau 42V, 50-60 Hz

Sudare continuă

Viteza pe orizontală  
0-120 cm/min

Viteza pe verticală  
0–110 cm/min

Raza min. de lucru pe 
suprafaţă convexă 5000 mm

Raza min. de lucru pe 
suprafaţă concavă 5000 mm

Oscilație liniară cu traiectorii 
trapezoidală și rectilinie

Sudare continuă

Viteza pe orizontală  
10-200 cm/min

Viteza pe verticală  
10–200 cm/min

Șină Hi Flex
min OD 1500 mm

Raza minimă de curbură a căii 
de rulare pentru șinele semi-
flexibile este de 5 m
Șine circulare cu diametrul 
exterior de la 200 mm până la 
3 m diametru exterior



Caracteristici principale şi avantaje:
• Torță cu șine de ultimă generație, controlată 

digital

• Tăiere și șanfrenare până la 45° (de asemenea, 
paralel cu ajutorul a 2 torțe)

• Mecanism de susţinere a torţei cu prindere rapidă, 
adecvat pentru diverse tipuri de torţe MIG/MAG 
cu diametre între 16 - 22 mm 

• Sistem avansat de control al vitezei cu regulator 
digital PID implementat

• Afișaj cu LED-uri cu citirea vitezei reale și a celei 
setate, precum și mesaje de raportare

• Construcție rigidă, rezistentă la căldură

• Sistem de deplasare cu 2 roţi cu autofrânare

• Întrerupător de eliberare rapidă a acționării 
pentru o repoziționare ușoară

• Funcționează pe o șină sau direct pe o piesă de 
lucru 

• Șine conectabile pentru a forma diverse lungimi 

• Sortiment larg de accesorii opționale pentru 
o varietate de aplicații, cum ar fi suporturi de 
torță pentru cilindrii pentru mașini, colectoare, 
accesoriu de tăiere circulară etc.

Dragon HS
CĂRUCIOR CU ȘINE DE TĂIERE 
PENTRU PLASMĂ

42V AC
versiune 
disponibilă

Dragon
CĂRUCIOR CU ȘINE DE TĂIERE 
PENTRU OXIACETILENĂ

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Dealer local:
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