
SISTEMA CNC A 5 ASSI REALMENTE PORTATILE  
PER TAGLIO/SMUSSO 3D E ROBOT CARTESIANI DI SALDATURA
CONSIGLIATI AI PRODUTTORI DI TORRI EOLICHE 
ONSHORE E OFFSHORE!

MCM è un robot CNC portatile per scansione, 
taglio, smussatura e saldatura che elimina il 
principale collo di bottiglia nella produzione di 
torri eoliche in acciaio, sia onshore che offshore!

La testa di taglio e smussatura 3D CNC MCM 
3D Oxy-fuel garantisce una preparazione alla 
saldatura di altissima qualità ogni volta!

La testa di saldatura MCM SAW ACDC 
aumenta la velocità di deposito fino a 14 kg/
ora, aumentando la produttività del 100% e 
riducendo significativamente la componente 
principale dei costi di saldatura: manodopera e 
spese generali!

MCM-4000
La macchina 3 in 1
•	Misurazione laser
•	Taglio/smussatura 

ossitaglio-plasma
•	Processo SAW

FM 37982

smart tools
for heavy tasks

I robot MCM sono disponibili nelle seguenti 
configurazioni:
•	4000 S / 4500 onshore / 4000 offshore / 5000+ offshore
•	Kit per taglio e smusso ossitaglio 3D per smusso a V singolo  

o doppio
•	SAW 3D ACDC / Sbilanciatura AC a filo singolo

Caratteristiche e vantaggi:
•	Tempi di installazione ridotti e facile gestione
•	Ogni pezzo (ad esempio, il telaio di una porta) viene scansionato 

per ottenere automaticamente la forma personalizzata, il taglio/
smusso CNC e il percorso di saldatura CNC

•	Preparativi di saldatura di alta qualità / spazio tra  
le aperture 1-3 mm

•	Tasso di difetti di saldatura inferiore all’1% / nessuna rettifica
•	Operatività con un solo operatore
•	Ottimo ritorno sull’investimento (ROI)!
•	Numerose installazioni di successo per clienti del settore eolico!
•	Supporto alla produzione tramite sviluppo WPQR / WPS
•	Supporto alla produzione tramite operatori esperti Promotech di 

grande esperienza
•	Progettazione e produzione al 100% nell’UE (Polonia)
•	Garanzia estesa di 24 mesi disponibile



Taglio e smussatura ossitaglio CNC 3D all’interno della sezione della torre / assemblaggio e montaggio della 
porta di apertura

Disegno giunto saldatura ottenuto con MCM SAW: doppio smusso 
2/3 interno; 1/3 esterno

Operazione gestita da un solo uomo!

INTERNOINTERNO

ESTERNO

ESTERNO

APPLICAZIONE TORRI EOLICHE ON&OFFSHORE: TELAI PER PORTE / VENTILAZIONE
Preparazione alla saldatura: Ossitaglio 3D a doppio smusso

Saldatura: SAW ACDC 3D a filo singolo da 4,00 mm

peso saldatura

peso saldatura



Saldatura CNC 3D SAW ACDC all’interno e all’esterno della sezione della torre!

Operazione gestita da un solo uomo!

MCM, vero robot cartesiano portatile
per una movimentazione rapida e semplice, sezione torre interna ed esterna!
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More information available at www.promotech.eu

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

Dati tecnici standard per applicazioni MCM Onshore e Offshore

Connessione di supporto al servizio on-line disponibile! (su richiesta)

ID sezione torre Larghezza/lunghezza massima  
del telaio della porta

MCM Mini Offshore Min. 3.0 m Sino a 0.5 x 1 m

MCM 1000 Offshore Min. 3.5 m Sino a  1 x 2 m

MCM 4000 S Onshore Min. 3.9 m Sino a  1.35 x 4.1 m

MCM 4500 Onshore Min. 4.3 m Sino a  1.4 x 4.5 m

MCM 5000 Offshore Min. 4.9 m Sino a  1.7 x 4.5 m

Testa per ossitaglio dritto/smussato CNC 3D SÌ

CNC 3D SAW ACDC Recommended

Diametro massimo del filo SAW filo singolo 4,0 mm
Velocità massima di avanzamento della saldatura al 

100% del tempo dell’arco 10-12 kg/hr

Operazione gestita da un solo uomo! SÌ

Supporto del team di assistenza Promotech in loco (manutenzione preventiva programmata)

Il router di rete integrato consente 
l’accesso remoto all’interfaccia della 

macchina (rete VNC)

Compatibile con dispositivi mobili 
e desktop

Connessione via cavo e WIFI

Aggiornamenti software su richiesta e 
diagnostica della macchina

PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND

Phone +48 85 678 34 05
marketing@promotech.eu  

Il tuo rivenditore locale:


