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Il sistema di saldatura WA Compact è una soluzione 
avanzata e versatile, progettata per realizzare 
saldature di testa e d’angolo sia in continuo che a 
tratti, utilizzando il processo MIG/MAG. 

Il sistema e’ dotato di un dispositivo segui giunto per 
la compensazione attiva della posizione della torcia in 
verticale e in orizzontale, con e senza oscillazione. 

WA Compact supporta la saldatura con diversi 
schemi di oscillazione, tra cui rettilinei, triangolari, 
trapezoidali e quadrati, migliorando la sua adattabilità 
a diverse attività di saldatura. 

È ideale per applicazioni industriali, offrendo 
un’opzione efficiente ed economica per officine e grandi 
impianti industriali.

Caratteristiche e benefici: 
•	Funzionalità di saldatura avanzate: supporta sia la saldatura continua che a tratti con 

processo MIG/MAG, garantendo versatilità in diverse applicazioni di saldatura.

•	Precisione ed efficienza: dotato di oscillazione e segui giunto con slitta verticale 
motorizzata, che mantiene la corretta posizione della torcia per saldature di alta qualità.

•	Geometrie di oscillazione flessibili: offre diversi percorsi di saldatura come rettilineo, 
triangolare, trapezoidale e quadrato, aumentando l’adattabilità 
alle diverse esigenze.

•	Controllo intuitivo: La console ergonomica con display LCD ed 
i relativi comandi offrono una regolazione intuitiva e rapida 
dei parametri di saldatura senza la necessità di sollevare la 
maschera di saldatura. 

•	Lunghezza rotaia personalizzata: le sezioni della rotaia sono 
composte da segmenti da 2 m. La lunghezza totale della rotaia 
può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.

•	Soluzione conveniente: sistema di saldatura avanzato e versatile 
con un costo contenuto ed un’area di lavoro personalizzabile; 
rappreenta una scelta pratica sia per officine che per grandi 
impianti industriali.

WA COMPACT SISTEMA DI SALDATURA

Giunti di saldatura eseguibili:

smart tools
for heavy tasks



SPECIFICA TECNICA - WA COMPACT

Tensione 1~ 110–120 V, 50–60 Hz  
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Potenza 200 W
Tipo di torcia MIG/MAG
Diametro della torcia MIG/MAG 16–22 mm
Velocità orizzontale 0,05–2,5 m/min
Corsa effettiva standard della torcia * 3.5 m
Lunghezza totale standard del binario * 4 m
* Può essere estesa con un tratto di binario lungo 2 m fino 
ad un massimo di 20 m di lunghezza totale Opzione

Catena portacavi in lunghezze personalizzate su richiesta Opzione
Modulo rotante Opzione
Tipo di oscillazione Lineare

Percorso di saldatura Lineare, triangolare, trapezoidale, 
rettangolare

Ampiezza oscillazione 0–11,4 cm
Velocità di oscillazione 0,1–2 m/min
Tempo di sosta dell'oscillazione al centro ed alle estremità 0–5 s
Forza massima di trazione dell'oscillatore 50 N
Peso (incl. rotaia standard 4 m) 484 kg
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Fornitura standard: 
•	Sistema di saldatura a portale 
•	Binario lungo 4 m (lunghezza totale 

fino a 20 m su richiesta)
•	Cavo innesco arco saldatura
•	Console di controllo
•	Cavi per controllo remote: (4 pezzi)
•	Slitta verticale
•	Segui giunto
•	Sensore a forcella
•	Porta torcia
•	Asta
•	Supporto lungo per oscillatore
•	Gruppo supporto barra (2 pezzi)
•	Pinza di serraggio (2 pezzi)
•	Chiave esagonale 2 mm
•	Chiave esagonale 1.5 mm
•	Manuale operatore
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Il tuo rivenditore locale:

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

Geometrie di Oscillazione WA Compact

Triangolare. La macchina si muove solo durante l’oscillazione. Durante il tempo di 
pausa dell’ oscillazione, la macchina si ferma per riempire il cratere.

Trapezoidale. La macchina è in movimento in ogni momento, anche durante la 
pausa dell’ oscillazione.

Rettangolare. La macchina si muove solo durante il tempo di pausa dell’oscillazione 
nella posizione sinistra e destra. Durante l’oscillazione, la macchina si ferma e nel 
tempo di pausa dell’oscillazione in posizione centrale, la macchina riempie il cratere.

Il modulo rotante opzionale consente di riposizionare il braccio di lavoro a 
seconda che il pezzo saldato si trovi sul lato destro o sinistro del binario, 
oppure lungo l’asse del binario, al fine di scaricare o posizionare il pezzo.


