
Spessore minimo della lamiera 
8 mm

Larghezza dello smusso fino 
a 6 mm

Angoli di smussatura  
45°, 30° (opzione)

Raggio di smussatura  
R2, R3, R4 o R5

ABM-R5 SMUSSATRICE AUTOMATICA COMPATTA 
PER SMUSSI E RAGGI SU LAMIERE E PROFILI

APPLICAZIONI TIPICHE:
•	 Arrotondamento degli spigoli per esigenze 

di rivestimento e sicurezza
•	 Costruzioni in acciaio strutturale
•	 Sezioni in acciaio per cantieri navali
•	 Preparazione alla saldatura di lamiere e profili
•	 Travi in acciaio strutturale a sezione I di grande 

lunghezza, "Wide Flange" o "Narrow Flange"

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI:
•	 Raggiatura: R2 / R3 / R4 / R5
•	 Lavorazione del lato superiore
•	 Lavorazione del lato inferiore (opzione)
•	 Smussi diritti fino a 6 mm
•	 Trazione magnetica con avanzamento automatico
•	 Funzionamento senza guide

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
•	 La trazione magnetica e la trasmissione con avanzamento automatico su 4 ruote motrici, garantisce uno spostamento stabile 

e senza guide con una velocità di avanzamento costante fino a 2,0 m/min, anche su lamiere e profili in acciaio di grande lunghezza
•	 La raggiatura (R2, R3, R4 o R5) in un solo passaggio su lati superiori e inferiori riduce significativamente i tempi di lavorazione 

rispetto alla molatura convenzionale
•	 La flessibilità di una sola macchina offre smussatura fino a 6 mm a 45° (standard) e 30° (opzione) per la preparazione alla 

saldatura e la finitura degli spigoli
•	 La capacità di lavorazione del lato inferiore (opzione) evita di movimentare o capovolgere il pezzo
•	 La regolazione di alta precisione della testa di fresatura (0,1 mm) garantisce una geometria accurata e ripetibile di raggi e smussi
•	 Il sistema intelligente di controllo del sovraccarico regola dinamicamente la velocità di avanzamento sotto carico, proteggendo 

gli inserti di taglio e mantenendo una qualità superficiale costante
•	 L'arresto automatico e il ritiro dell'utensile a fine taglio prevengono danni agli inserti e aumentano la sicurezza dell'operatore
•	 Nessuna zona termicamente alterata grazie alla tecnologia di fresatura a freddo, che elimina distorsioni del materiale 

e lavorazioni successive
•	 Il design industriale compatto e leggero (14 kg) consente una facile movimentazione mantenendo prestazioni di livello produttivo
•	 Il sistema di soffiaggio trucioli garantisce la pulizia continua della zona di lavorazione, favorendo una migliore finitura superficiale 

e contribuendo a ridurre l’usura delle ruote di guida

ABM-R5 è una smussatrice compatta ad avanzamento automatico, progettata per l’arrotondamento preciso degli spigoli 
e la smussatura dei bordi superiori e inferiori di lamiere e profili in acciaio, garantendo finiture uniformi e lavorazioni 
di elevata qualità.
Anche in assenza di guide, la macchina produce raggi R2–R5 o smussi diritti in un solo passaggio su entrambi i lati, 
garantendo qualità costante senza distorsioni termiche.
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Applicazioni:

Sistema di controllo del sovraccarico a retroazione

I. Fresatura di raggi del LATO SUPERIORE
•	 ABM-R5 crea un arrotondamento uniforme (R2, R3, R4 o R5)
•	 La larghezza minima del pezzo (ad es. flangia di trave a I) è di 150 mm
•	 Lo spessore minimo del pezzo è di 8 mm

•	 ABM-R5 avanza a una velocità stabile fino a 2,0 m/min.
•	 Smart overload system monitors the load and reduces the travel speed if necessary (e.g. due to blunt cutting inserts 

or hard material)



II. Fresatura di raggi del LATO INFERIORE
•	 ABM-R5 è in grado di produrre un raggio sul lato inferiore (R2, R3, R4 o R5) con una testa di fresatura opzionale GLW-0762-0075-00-0
•	 La larghezza minima del pezzo (ad es. flangia di trave a I) è di 150 mm
•	 Lo spessore massimo del pezzo in questo caso è di 30 mm

III. Smussatura del LATO SUPERIORE
•	 ABM-R5 è in grado di produrre una larghezza di smusso fino a 6 mm 

a 45 gradi
•	 Smussi fino a 6 mm a 30 gradi sono possibili anche con una testa 

di fresatura opzionale GLW-0540-09-00-00-0
•	 Lo spessore minimo del pezzo è di 8 mm

IV. Smussatura del LATO INFERIORE (OPZIONE)
•	 ABM-R5 è in grado di produrre una larghezza di smusso fino a 6 mm 

a 45 gradi sul lato inferiore con una testa di fresatura opzionale  
GLW-0762-0075-00-0
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SPECIFICA TECNICA ABM-R5

Tensione 1~ 220-240 V, 50-60 Hz

Potenza 1080 W

Velocità della fresa (a vuoto) 5900 giri/min

Velocità della fresa (con carico) 3950 giri/min

Velocità di avanzamento 2.0 m/min

Larghezza massima di smusso (b) 6 mm; Fig. 1

Angolo di smussatura (ß) sul lato superiore 45°; 30° (opzionale); Fig. 1

Angolo di smussatura (ß) sul lato inferiore solo 45°; Fig. 1

Spessore minimo della lamiera 8 mm

Spessore massimo della lamiera (per la 
smussatura del lato inferiore) 30 mm

Larghezza minima del pezzo 150 mm

Arrotondamento degli spigoli (lati superiore e 
inferiore) R2, R3, R4, R5; 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm; Fig. 2

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.) 408 x 235 x 355 mm

Peso 14.0 kg

Codice prodotto 220-240 V, 50-60 Hz UKS-0762-10-20-00-0

Fornitura standard:
•	 Smussatrice comprensiva di testa di smussatura a 45° 

per smussi e raggi senza inserti
•	 Utensile per la rimozione dei trucioli
•	 Chiave piatta speciale
•	 Chiave combinata 22 mm
•	 Grasso Molykote 1000 (5 g)
•	 Cacciavite Torx T15
•	 Valigetta in plastica
•	 Manuale operatore

Accessori opzionali e materiali di consumo:
•	 GLW-0540-08-00-00-0	 Testa di fresatura a 45° per smussi e raggi
•	 GLW-0762-0075-00-0	 Testa di fresatura a 45° per smussi e raggi sui lati inferiori
•	 GLW-0540-09-00-00-0	 Testa di fresatura a 30°
•	 RLK-0540-08-02-00-0	 Guiding roller Ø 35 mm
•	 PLY-000737		  Inserto da taglio in metallo duro (SPEX-R2) per acciaio dolce (venduto in confezioni da 10 pz)
•	 PLY-000738		  Inserto da taglio in metallo duro (SPEX-R3) per acciaio dolce (venduto in confezioni da 10 pz)
•	 PLY-000739		  Inserto da taglio in metallo duro (SPEX-R4) per acciaio dolce (venduto in confezioni da 10 pz)
•	 PLY-000740		  Inserto da taglio in metallo duro (SPEX-R5) per acciaio dolce (venduto in confezioni da 10 pz)
•	 PLY-000391		  Inserto da taglio in metallo duro (SPEX) per acciaio dolce (venduto in confezioni da 10 pz)
•	 SRB-000289		  Vite per inserto
•	 SMR-000005		  Grasso per filetti (5 g)

Fig. 1

Fig. 2
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