
Minimale plaatdikte 
8 mm

Afschuin breedte  
tot 6 mm

Afschuin hoeken
bovenzijde 45°, 30° (optie)

onderzijde 45° (optie)

Afschuin radius  
R2, R3, R4 of R5

ABM-R5 COMPACTE AUTOMATISCHE AFSCHUINMACHINE 
VOOR STAALPLATEN EN -PROFIELEN

TOEPASSINGEN:
•	 Randafronding voor coating- en veiligheidseisen
•	 voor gebruik op constructiestaal
•	 Staalprofielen voor scheepswerven
•	 Lasvoorbereiding van platen en profielen
•	 Lange I-vormige constructiestalenbalken, “Wide Flange” of 

“Narrow Flange”

BELANGRIJKSTE MOGELIJKHEDEN:
•	 Radiusfrezen: R2 / R3 / R4 / R5
•	 Bewerking van de bovenzijde
•	 Bewerking van de onderzijde (optie)
•	 Rechte afschuiningen tot 6 mm
•	 Automatische toevoer met magnetische aandrijving
•	 Werkt zonder geleidingsrails

KENMERKEN & VOORDELEN:
•	 De automatische 4-wiel magneetaandrijving zorgt voor een stabiele, spoorvrije verplaatsing met een constante voedingssnelheid tot 2,0 m/min, 

zelfs bij lange staalplaten en profielen
•	 Radiusfrezen in één freesgang R2, R3 of R4 (voor straal R5 kunnen twee bewerkingen nodig zijn) op boven- en onderzijde verkort de 

bewerkingstijd aanzienlijk in vergelijking met conventioneel slijpen
•	 Afschuining tot 6 mm bij 45° (standaard) en 30° (optie) biedt flexibiliteit voor lasvoorbereiding en randafwerking in één compacte machine
•	 De bewerkingsmogelijkheid voor de onderzijde (optie) maakt een volledige randbewerking mogelijk zonder het materiaal opnieuw vast 

te klemmen of om te draaien
•	 De uiterst nauwkeurige afstelling van de freeskop (0,1 mm) garandeert een nauwkeurige radius- en afschuingeometrie
•	 Het slimme overbelastingscontrolesysteem past de voortloopsnelheid dynamisch aan onder belasting, waardoor de snijplaten worden 

beschermd en een consistente oppervlaktekwaliteit wordt gehandhaafd
•	 Automatische stop en terugtrekking van het gereedschap aan het einde van de freespas voorkomt schade aan de wisselplaten en verhoogt 

de veiligheid van de gebruiker
•	 Geen warmtebeïnvloede zone dankzij koudfreestechnologie, waardoor materiaalvervorming en nabewerking worden geëlimineerd
•	 Compact en lichtgewicht industrieel ontwerp (14 kg) maakt eenvoudige hantering mogelijk met prestaties op hoog niveau
•	 Spaanverwijderingssysteem verwijdert spanen uit het bewerkingspad, verbetert de oppervlaktekwaliteit en vermindert slijtage van 

de geleidingswielen

De ABM R5 is een compacte, zelfrijdende afschuinmachine met automatische voortloop, ontworpen voor het 
nauwkeurig afronden en afschuinen van de boven- en onderzijde van staalplaten en -profielen.
De machine produceert afschuiningen met een straal van R2 tot R5 of rechte afschuiningen aan zowel de boven- als 
onderkant, en levert een constante kwaliteit zonder thermische vervorming.
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Toepassingen:

Terugkoppeling geregeld overbelastingsbeveiliging

I. Radiusfrezen van de BOVENZIJDE
•	 De ABM-R5 zorgt voor een gelijkmatige afronding (R2, R3, R4 of R5)
•	 De minimale werkstukbreedte (zoals I-balkflens) is 150 mm
•	 De minimale werkstukdikte is 8 mm

•	 De ABM-R5 werkt met een constante snelheid tot 2,0 m/min.
•	 Smart overload system monitors the load and reduces the travel speed if necessary (e.g. due to blunt cutting inserts 

or hard material)



II. Radiusfrezen van onderzijde
•	 De ABM-R5 kan een onderradradius (R2, R3, R4 of R5) produceren met een optionele freeskop GLW-0762-0075-00-0
•	 De minimale werkstukbreedte (zoals I-balkflens) is 150 mm
•	 De maximale werkstukdikte is in dit geval 30 mm

III. Afschuinen van de BOVENZIJDE
•	 De ABM-R5 kan een afschuiningbreedte tot 6 mm bij 45 graden 

produceren
•	 Afschuinen tot 6 mm bij 30 graden zijn ook mogelijk met een optionele 

freeskop GLW-0540-09-00-00-0
•	 De minimale werkstukdikte is 8 mm

IV. Afschuinen van de ONDERZIJDE (OPTIE)
•	 De ABM-R5 kan met de optionele freeskop GLW-0762-0075-00-0 een 

afschuining van maximaal 6 mm onder een hoek van 45 graden aan de 
onderzijde aanbrengen
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ABM-R5 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voltage 1~ 220-240 V, 50-60 Hz 
1~ 110-120 V, 50-60 Hz

Vermogen 1080 W

Spindel snelheid (onbelast) 5900 rpm

Spindel snelheid (onder belasting) 3950 rpm

voortloop snelheid 2.0 m/min

Max. afschuin breedte (b) 6 mm; Afb. 1

Afschuiningshoek (ß) aan de bovenzijde 45°; 30° (optie); Afb. 1

Afschuiningshoek (ß) aan de onderzijde  alleen 45° (optie); Afb. 1

Minimale plaatdikte 8 mm

Maximale plaatdikte (voor het afschuinen van de 
onderzijde) 30 mm

Min. werkstuk breedte 150 mm

Afgeronde randen (zowel boven- als onderzijde) R2, R3, R4, R5; 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm; 
Afb. 2

Afmetingen (L x B x H) 408 x 235 x 355 mm

Gewicht 14.0 kg

Product Code 220–240 V, 50–60 Hz UKS-0762-10-20-00-0

Product Code 110–120 V, 50–60 Hz UKS-0762-10-10-00-0

Standaardset:
• Afschuinmachine (incl. freeskop 45 graden voor

afschuinen en radius geleverd zonder snijplaten)
• Spaanverwijderingsgereedschap
• Speciale platte sleutel
• 22 mm combinatiesleutel
• Molykote 1000 smeervet (5 g)
• T15 Torx-schroevendraaier
• Kunststof opbergbox
• Handleiding

Optionele en verbruiksartikelen:
• GLW-0540-08-00-00-0	 Freeskop 45° voor afschuiningen en afrondingen
• GLW-0762-0075-00-0	 Freeskop 45° voor afschuiningen en afrondingen aan de onderzijde
• GLW-0540-09-00-00-0	 Freeskop 30°
• RLK-0540-08-02-00-0	 Guiding roller Ø 35 mm
• PLY-000737 Hardmetalen beitelplaat (SPEX-R2) voor zacht staal (verkocht per doos van 10 stuks)
• PLY-000738 Hardmetalen beitelplaat (SPEX-R3) voor zacht staal (verkocht per 10 stuks/doos)
• PLY-000739 Hardmetalen beitelplaat (SPEX-R4) voor zacht staal (verkocht per 10 stuks/doos)
• PLY-000740 Hardmetalen beitelplaat (SPEX-R5) voor zacht staal (verkocht per 10 stuks/doos)
• PLY-000391 Hardmetalen beitelplaat (SPEX) voor zacht staal (verkocht per 10 stuks/doos)
• SRB-000289 Schroef voor beitelplaat
• SMR-000005 Schroefvet (5 g)

Afb. 1

Afb. 2

PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND
Phone +48 85 678 34 05
sales@promotech.eu

Uw lokale dealer

https://www.instagram.com/promotech_international/
https://www.facebook.com/promotech.international
https://www.youtube.com/@PROMOTECHINTERNATIONAL
https://www.linkedin.com/company/promotech-welding/

