
smart tools
for heavy tasks

BM-30 WM LASNAADFREESMACHINE

De BM-30 WM is een eenvoudig te gebruiken, draagbare machine voor zwaar gebruik, speciaal ontworpen voor het 
verwijderen van overtollige lasnaden tot 11 mm hoog en 30 mm breed. 
Hiermee kan een lasnaad worden gefreesd tot een vlak en ononderbroken oppervlak met de rest van het moedermetaal 
als voorbereiding op verven, coaten of andere verdere bewerkingen. 
De BM-30 WM heeft een krachtige motor met elektronische snelheidsregeling tussen 1800-5850 rpm om de 
snijcondities te optimaliseren.
De afschuinmachine is uitgerust met een roterende kop voor vlakfrezen die zorgt voor een soepele werking en 
uitzonderlijke efficiëntie zonder warmte beïnvloede zones of vervorming van het werkstuk te creëren.
BM-30 WM is uitgerust met een geleiderail met een magnetisch klemsysteem om een constante positie van de 
machine ten opzichte van het werkstuk te handhaven.

Kenmerken & Voordelen:
•	Comfort en ergonomie van het werk
•	Zeer krachtige elektromotor
•	Verwijderen van overtollige las tot 11 mm hoog en 30 mm breedte
•	Mogelijkheid tot 1,5 mm ondersnijden
•	Traploze freeshoogte-instelling
•	Freeskop is uitgerust met 5 stuks 2-zijdige instelbare snijplaten
•	Elektronische snelheidsregeling tussen 1800-5850 rpm 
•	Overbelastingsbeveiliging

Max. freeshoogte 
11 mm 

Max. freesbreedte
30 mm 

Max. freesdiepte
-1.5 mm

FM 37982

Ergonomische en 
gebruikersvriendelijke handgreep

Variabel 
spiltoerental

Traploos instelbare 
freeshoogte- & diepte

Geleidingseenheid
Spaanbescherming



PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND
Phone +48 85 678 34 05
sales@promotech.eu  

Uw lokale dealer
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Standaard leverbare set:
•	Freesmachine met roterende kop incl. 5 snijplaten
•	Plastic koffer
•	Magnetische geleiderail (500 mm lang)
•	Vet voor de schroeven (5 g, 0.17 oz)
•	Boor
•	Combinatiesleutel 22 mm
•	Inbussleutel 10 mm
•	Gebruikershandleiding

Accessoires:
•		GLW-0715-19-00-00-0	 Afschuinende freeskop
•	PLY-000756	 Beitelplaat (verkocht per 10 stuks / doos)

•	PRW-0761-08-00-00-0 
Magnetische geleiderail  
(500 mm lang)

De BM-30 WM heeft een roterende 
vlakfreeskop. Dit heeft o.a. als voordeel:
•	Minder weerstand tijdens het frezen, 

waardoor de operator wordt ontlast en 
er minder inspanning van hem/haar 
wordt gevraagd

BM-30 WM TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening 1~ 220-240 V, 50-60 Hz

Vermogen 2200 W

Spil snelheid (zonder belasting) 1800-5850 rpm

Max. freesbreedte 30 mm

Max. freeshoogte 11 mm

Max. freesdiepte -1.5 mm

Gewicht 12,5 kg

Product Code UKS-0761-10-20-00-0

Freeskop uitgerust met 
5 snij-inzetstukken, klaar 
voor gebruik

https://www.instagram.com/promotech_international/
https://www.facebook.com/promotech.international
https://www.youtube.com/@PROMOTECHINTERNATIONAL
https://www.linkedin.com/company/promotech-welding/

