
La perceuse PRO-52T est adaptée aux opérations de perçage et de taraudage.
Son puissant moteur à vitesse variable offre une capacité de fraisage allant jusqu’à 50 mm et une capacité de perçage allant jusqu’à 
23 mm.
Les modes de fonctionnement en marche avant et arrière de la machine permettent le taraudage jusqu’à M20 grâce au nouveau 
système de taraudage de Promotech.
La boîte de vitesses à deux rapports avec réglage continu de la vitesse permet de sélectionner la vitesse optimale en fonction du 
diamètre, de la nuance d’acier ou de la qualité de l’outil.
Le système intelligent de contrôle de la vitesse maintient une vitesse constante du moteur, quelles que soient les variations de charge. 
Un indicateur LED innovant à 360 degrés facilite le bon fonctionnement de la machine et renforce la sécurité au travail.

Caractéristiques et avantages:
•	Moteur puissant 1600 W avec boîte de vitesses robuste à 

2 rapports 
•	Le système électronique de stabilisation de la vitesse 

(ESSS) maintient une vitesse stable indépendamment des 
variations de charge

•	taraudage de trous traversants et borgnes  
•	fraisage avec des fraises en carbure ou en acier rapide 

(HSS) ou perçage
•	embrayage électronique
•	protection contre les surcharges et la surchauffe
•	conception rigide prolongeant la durée de vie de l'outil
•	capteur d’inclinaison arrêtant le moteur en cas de 

dérapage de la machine
•	système de surveillance visuelle à 360 degrés indiquant 

l'état actuel de la perceuse et fournissant des informations 
de sécurité et de diagnostic, par exemple sur l'usure des 
balais

•	Aimant intelligent innovant avec un poids réduit
•	Le contrôle de la forme du champ magnétique (MFSC) 

offre une force de maintien maximale sur les matériaux 
minces

•	La base à économie d'énergie (ESB) utilise seulement 50% 
de sa puissance lorsque le moteur ne fonctionne pas

•	Le réglage semi-automatique de la glissière permet un 
réglage simple, rapide, précis et reproductible du jeu 
de la glissière, sans nécessiter de connaissances ni 
d’expérience particulières

•	panneau de commande intuitif situé sur le dessus de la 
perceuse

•	grand réservoir de liquide de refroidissement

Capacité de 
carottage 

max. 50 mm

Profondeur de 
coupe 75 mm

Course  
190 mm

Vitesse  
160-250 tr/min,  
390-580 tr/min

Puissance 
1600 W

Poids
17 kg

Indicateur 
d'usure des 

balais

Protection 
contre les 

surcharges

Filetage 
M20

Capacité de 
perçage max. 

23 mm

Cône MT2

PRO-52T MACHINE UNIVERSELLE DE 
TARAUDAGE ET DE PERÇAGE

Protection 
thermique/

contre la 
surchauffe

Dispositif de 
sécurité pour 
détachement 
de l'aimant

Réglage continu de 
la vitesse

ESB - Base d'écono-
mie d'énergie

MFSC - Contrôle de 
la forme du champ 

magnétique

Réglage semi-auto-
matique du jeu

ESSS (système 
électronique de 

stabilisation de la 
vitesse)
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Rotation dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre (CCW). Commande conviviale du 
retrait de l’outil de taraudage

Taraudage de trous borgnes jusqu'à M20

Capacité de perçage jusqu’à 23 mm
•	Course max. jusqu’à 190 mm

Taraudage de trous traversants jusqu'à M20

panneau de commande intuitif situé sur le 
dessus de la perceuse

Capacité de carottage jusqu’à 50 mm
•	Profondeur de coupe max. jusqu’à 75 mm

Système de surveillance visuelle à 360 degrés – VMS

Bouton de réglage 
de la vitesse

MARCHE du moteur
(rotation vers la 
gauche, uniquement 
pour rétracter l'outil de 
taraudage)

MARCHE du moteur
(rotation à droite)

ARRÊT du moteur

•	TC – Mandrins de taraudage avec écrou de blocage
•	TA – Adaptateurs de taraudage pour trous traversants
•	TASC – Adaptateurs de taraudage avec embrayage de sécurité 

pour trous borgnes
•	RA – Adaptateurs de réduction

Outil de 
taraudage

Mandrins de taraudage

MT2-19 MT2-31

M8

TA-1 ou TASC-1
TA-1 ou TASC-1 
avec RA 2/1 en 

option
M10

M12

M8

TA-2 ou TASC-2

M10

M12

M14

M16

M18

M20

Promotech présente son système de taraudage à changement 
rapide comprenant :

Configuration de 
taraudage standard

Configuration de 
taraudage en option

ÉTAT DE LA 
PERCEUSE

Prêt à fonctionner (voyant vert allumé)
Fonctionnement normal (voyant blanc allumé)
Surchauffe (voyant rouge allumé)
Arrêt d'urgence/surcharge (le voyant bleu est allumé)
Arrêt d'urgence / Faible adhérence (le voyant violet est allumé)

INFORMATIONS 
DE SÉCURITÉ

Faible force d'adhérence (le voyant vert clignote)
Surcharge imminente (le voyant bleu clignote)

INFORMA-
TIONS DE 
DIAGNOSTIC

Arrêt d'urgence / chute de tension (le voyant rouge passe au bleu)

Arrêt d'urgence / balais usés (le voyant rouge passe au vert)

PRO-52T - Configurations de taraudage disponibles



MT • •

Mandrin de taraudage - TC Adaptateur de taraudage - TASC Outil de taraudage

Mandrin de taraudage - TC Adaptateur de taraudage - TA Outil de taraudage

Accessoires du système de taraudage à changement rapide 
Promotech adaptés à la perceuse PRO-52T :

TC – Mandrins de taraudage avec écrous de fixation

Le mandrin de taraudage équipé d’un écrou 
de blocage protège l’outil de taraudage 
contre tout risque d’arrachement

Code de produit Type Description
OPR-0584-06-00-00-1 MT2-19 Mandrin de taraudage MT2 x 19 mm

OPR-0584-10-00-00-1 MT2-31 Mandrin de taraudage MT2 x 31 mm

Code de produit Type Description Ø  
[mm]

Taille du 
taraud [mm] [mm]

WKL-000069 TA-1 Adaptateur de taraudage 19 mm x M8 19 M8 8 6,2

WKL-000070 TA-1 Adaptateur de taraudage 19 mm x M10 19 M10 10 8
WKL-000071 TA-1 Adaptateur de taraudage 19 mm x M12 19 M12 9 7

WKL-000072 TA-2 Adaptateur de taraudage 31 mm x M8 31 M8 8 6,2
WKL-000073 TA-2 Adaptateur de taraudage 31 mm x M10 31 M10 10 8

WKL-000074 TA-2 Adaptateur de taraudage 31 mm x M12 31 M12 9 7

WKL-000075 TA-2 Adaptateur de taraudage 31 mm x M14 31 M14 11 9

WKL-000076 TA-2 Adaptateur de taraudage 31 mm x M16 31 M16 12 9

WKL-000077 TA-2 Adaptateur de taraudage 31 mm x M18 31 M18 14 11
WKL-000078 TA-2 Adaptateur de taraudage 31 mm x M20 31 M20 16 12

Code de produit Type Description Ø  
[mm]

Taille du 
taraud [mm] [mm]

WKL-000095 TASC-1 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 19 mm x M8 19 M8 8 6,2

WKL-000098 TASC-1 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 19 mm x M10 19 M10 10 8
WKL-000099 TASC-1 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 19 mm x M12 19 M12 9 7

WKL-000100 TASC-2 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 31 mm x M8 31 M8 8 6,2
WKL-000101 TASC-2 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 31 mm x M10 31 M10 10 8

WKL-000102 TASC-2 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 31 mm x M12 31 M12 9 7

WKL-000103 TASC-2 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 31 mm x M14 31 M14 11 9

WKL-000104 TASC-2 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 31 mm x M16 31 M16 12 9

WKL-000105 TASC-2 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 31 mm x M18 31 M18 14 11
WKL-000106 TASC-2 Adaptateur de taraudage avec embrayage de sécurité 31 mm x M20 31 M20 16 12

TA – Adaptateurs de taraudage

TASC – Adaptateurs de taraudage avec embrayage de sécurité

RA – Adaptateurs de réduction

Code de produit Type Description
RDC-000008 RA 2/1 Adaptateur réducteur 2/1 (31 mm / 19 mm)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA PRO-52 T

Vitesses du moteur (en charge) 160-250 tr/min (1re vitesse)  
390-580 tr/min (2e vitesse)

Puissance du moteur 1600 W
Poids 17 kg
Capacité de carottage max 36 mm 50 mm
Capacité de perçage max. 23 mm
Diamètre maximal du taraud M20
Course 190 mm
Profondeur de coupe max. 75 mm (3”) *
Tension 1~ 220–240 V, 50–60 Hz 
Protection contre les surcharges oui
Protection contre la surchauffe oui
Réglage continu de la vitesse oui
ESSS (système électronique de stabilisation 
de la vitesse) oui

Réglage semi-automatique du jeu oui
MFSC - Contrôle de la forme du champ 
magnétique oui

ESB - Base d’économie d’énergie oui
Dispositif de sécurité pour détachement de 
l'aimant oui

Force de serrage magnétique (surface d'une 
épaisseur de 25 mm et rugosité Ra = 1.25) 1122 kgf (11 000 N)

Dimensions de la base magnétique 90 mm × 180 mm × 48 mm  
Épaisseur minimale de la pièce 8 mm
Cône MT2
Porte-outil Weldon 19 mm (3/4”)
Référence produit 220–240 V, 50–60 Hz WRT-0600-10-20-00-1
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Ensemble d'expédition standard :
•	Perceuse
•	Boîte en plastique
•	Poignées (3 pièces)
•	Mandrin MT2 avec porte-outil Weldon 

de 19 mm (3/4”)
•	Sangle de sécurité
•	Système de refroidissement
•	Ressort de protection pour le tuyau 

de refroidissement
•	Chasse cône MT2
•	Clé Allen de 6 mm
•	Clé Allen de 5 mm avec poignée
•	Clé hexagonale de 2,5 mm
•	Clé mixte de 8 mm
•	Boîte à outils
•	Manuel de l'opérateur

Autres accessoires en option :

* Si la longueur dépasse 51 mm, utilisez un mandrin (UCW-583-13-00-00-0).

Dimensions :

Mandrin AMT2-C19/2-3 pour une profondeur 
de coupe de 75 mm
référence produit : UCW-0220-00-00-00-4

Système de refroidissement sous pression 
d'une capacité de 2 litres
référence produit : UKL-0440-16-00-00-0

Ventouse
référence produit : PDS-0587-10-00-00-0

Éjecteur d'air comprimé
référence produit : ZSP-0587-11-00-00-0

Support pour tubes DMP 501 pour des 
diamètres de 150–500 mm (6–20”)
référence produit : PDS-0111-03-00-01-0

Support pour tubes DMP 251 pour des 
diamètres de 80–250 mm (3–10”)
référence produit : PDS-0110-03-00-01-0

PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND
Phone +48 85 678 34 05
sales@promotech.eu  

Votre revendeur local:

https://www.instagram.com/promotech_international/
https://www.facebook.com/promotech.international
https://www.youtube.com/@PROMOTECHINTERNATIONAL
https://www.linkedin.com/company/promotech-welding/

