
OSC-8 PRO OSCILLATORE A PENDOLO 
CON DISPLAY A LED

Caratteristiche e vantaggi:
•	Design leggero e compatto
•	Quattro parametri regolabili: ampiezza  

dell’oscillazione, velocità dell’oscillazione, tempo 
di permanenza dell’oscillazione alle estremità

•	Geometrie delle traiettorie di saldatura  
a triangolo e trapezio

•	Pannello di controllo ergonomico con quattro 
manopole

•	Il display digitale a LED consente di impostare  
e leggere con precisione i parametri  
di oscillazione; indica inoltre lo stato attuale  
di OSC-8 PRO e fornisce informazioni di sicurezza 
e diagnostica

•	Due modalità di controllo: avvio manuale e avvio 
esterno

•	Può funzionare come unità indipendente  
o far parte di sistemi di saldatura più avanzati 
configurati con carrelli per saldatura, 
manipolatori, posizionatori, sistemi a portale, ecc.

OSC-8 PRO è un oscillatore a pendolo di nuova generazione con display a LED incorporato, che consente di preimpostare 
e controllare in modo semplice quattro parametri di saldatura: larghezza di oscillazione, velocità di oscillazione, tempi di 
sosta a destra e a sinistra.

Si tratta di una soluzione ideale per molte applicazioni di saldatura, tra cui: tubi, recipienti, flange, raccordi e molto altro.

L’oscillatore a pendolo portatile OSC-8 PRO può essere abbinato a carrelli di saldatura, posizionatori di saldatura, 
posizionatori a rulli, a un sistema di saldatura esistente, come un manipolatore a bandiera, oppure può essere utilizzato 
in modo indipendente con i robusti supporti indipendenti.
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Parametro Valore Descrizione

3–99% Larghezza di oscillazione

0–99% (dove 0%=5s, 99%=0.2s) 0.2–5 s Velocità oscillazione

0–5 s [passo: 0.1] Tempo di sosta dell’oscillazione a destra

0–5 s [passo: 0.1] Tempo di sosta dell’oscillazione a sinistra

Parametri di oscillazione:

Fine 
saldatura

Start 
saldatura

Applicazioni:



OSC-8 PRO può essere utilizzato in combinazione con una serie di apparecchiature esterne per creare sistemi di saldatura più 
avanzati con una varietà di alimentazioni, modalità operative disponibili e geometrie delle traiettorie di saldatura realizzabili 
(vedere la tabella seguente).

Le configurazioni di OSC-8 PRO in sintesi:

GECKO
RAIL BULL
RAIL TUG

PRO-WP 150, PRO-WP 300
PRO-WP 300P, PRO-WP 750P

Supporti indipendenti

GECKO BATTERY 2
RAIL TITAN SCORPIO BATTERY

RAIL TITAN 2
WA Compact

SWSO

METODO DI ALIMENTAZIONE

Alimentazione esterna

ZSL-0720-03-00-05-0  
(230V, EU) Direttamente dalla presa di 

oscillazione della macchina

Direttamente dalla presa di 
oscillazione della Scorpio 

Battery

Direttamente dalla presa di 
oscillazione della macchina

PWD-0720-04-00-00-0	 Cavo 
di collegamento adattatore 1 m 
per OSC-8 PRO

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO MANUALE

Impostazioni dell’oscillatore: MANUALE MANUALE MANUALE MANUALE
Comunicazione con la 
macchina NO NO NO NO

Percorsi di saldatura: 

TRAPEZIO e TRIANGOLO

  

TRAPEZIO e TRIANGOLO

  

TRAPEZIO e TRIANGOLO

  

TRAPEZIO e TRIANGOLO

  

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ESTERNA

Impostazioni dell’oscillatore: N/A N/A MANUALE Dalla console di controllo della 
macchina

Comunicazione con la 
macchina: N/A N/A SÌ (avvio/arresto di carrello e 

oscillatore) SÌ

Percorsi di saldatura: N/A N/A

TRIANGOLO e TRIANGOLO con 
tempi di sosta ad entrambe  

le estremità

  

TRAPEZIO, RETTANGOLARE, 
TRIANGOLO e TRIANGOLO con 
tempi di sosta ad entrambe le 

estremità 

  

  

OSC-8 PRO può essere integrato anche con un sistema di automazione esterno

Modalità di funzionamento esterna

Impostazioni dell’oscillatore: MANUALE
Comunicazione con un sistema di automazione esterno: SÌ (avvio/arresto dell’oscillatore)

Percorsi di saldatura:

TRAPEZIO e TRIANGOLO

  

WZK-0799-05-00-00-0

Verde START-STOP esterno

14-24 V DC

Massa

Rosso

Nero

Codice prodotto / Descrizione Specifiche

WZK-0799-05-00-00-0
Cavo di alimentazione 
esterno	

	• per collegare l’oscillatore ad un alimentatore esterno 
con tensione di 14–24 V CC
	• consente l’avvio/arresto dell’ OSC-8 PRO in modalità esterna
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Alimentazione opzionale:
      Codice prodotto:

•	ZSL-0720-03-00-05-0 (230V)

Fornitura standard:
•	Oscillatore
•	Chiave esagonale da 5 mm
•	Braccio oscillatore
•	Asta porta torcia con clip
•	Blocco serraggio
•	Vite M6x40 - 2 unità
•	Asta da 80 mm
•	Manuale dell’operatore

OSC-8 PRO SPECIFICHE TECNICHE

Tensione 14–24 V DC

Potenza 50 W

Tipo di torcia MIG/MAG

Diametro torcia 16–22 mm

Tipo di scillazione Pendolatore

Larghezza di oscillazione a r=150 mm 1–30 mm (3–99%)

Velocità di oscillazione con larghezza 
di oscilla¬zione di 10 mm e tempo di 
sosta pari a zero sulle estremità

12-300 cicli/min

Tempo di sosta dell'oscillazione alle 
estremità 0–5 s

Coppia massima 8 N·m

Livello di protezione IP 20

Classe di protezione I

Temperatura ambiente richiesta 0–50°C

Peso 2.1 kg

Codice prodotto: OSC-0799-10-00-00-1

Specifiche tecniche:

PROMOTECH Sp. z o.o.
Elewatorska 23/1
15-620 Białystok, POLAND

Phone +48 85 678 34 05
marketing@promotech.eu  

Il tuo rivenditore locale:

•	PWD-0720-04-00-00-0    
Cavo di collegamento adattatore 1 m

https://www.instagram.com/promotech_international/
https://www.facebook.com/promotech.international
https://www.youtube.com/@PROMOTECHINTERNATIONAL
https://www.linkedin.com/company/promotech-welding/

