
Svært nyttige enheter som forbedrer ergonomien og øker fleksibiliteten til sveisestasjoner.

TRÅDMATERBOMMER

Hovedfunksjoner og fordeler: 

•	utvidet arbeidsområde

•	mer bevegelsesfrihet over et betydelig større område 
sammenlignet med det tradisjonelle oppsettet

•	ingen ledninger på gulvet

•	ingen kabelrot som i ekstreme tilfeller kan være 
direkte farlig

•	mer praktisk sveising av større og komplekse 
konstruksjoner

•	enkel og robust enhet

•	kan enkelt monteres på konstruksjonselementer i 
produksjonshaller uten behov for ekstra infrastruktur

•	tillatt belastning: opptil 50 kg

Tre typer å velge mellom:

•	Veggmontert teleskopisk trådmaterbom

•	Veggmontert dreibar trådmaterbom

•	Hydraulisk trådmaterbom
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Installation and commissioning at Customers’ site.

Veggmontert teleskopisk trådmaterbom

•	kan rotere opptil 180° rundt den vertikale aksen

•	justerbar rekkevidde for bommen fra 3251 mm (128’’) 
til 7729 mm (304’’)

•	produktkode: WSG-0569-00-00-00-0

VEGGMONTERT TELESKOPISK TRÅDMATERBOM Tekniske spesifikasjoner

Rekkevidde 3251 – 7729 mm (128–304”)
Rotasjonsvinkel 0-180°
Maksimal belastning (trådmater, ledning) 50 kg (110 lbs)

Minimumsdimensjoner 3251 mm × 1206 mm × 287 mm
128” × 47” × 11”

Maksimale dimensjoner 7729 mm × 1206 mm × 287 mm
304” × 47” × 11”

Vekt 98 kg (216 lbs)

Minimum rekkevidde

Maksimal rekkevidde

Rotasjonssenter

ArbeidsområdeRekkevidde



Installation and commissioning at Customers’ site.

Veggmontert svingbar trådmaterbom

•	kan roteres opptil 180° rundt den vertikale aksen

•	i tillegg kan den bevegelige armen roteres opp til 180° rundt svingtappen

•	justerbar rekkevidde for bommen fra veggen er opp til 6000 mm (236”)

•	produktkode: WSG-000002

VEGGMONTERT SVINGBAR TRÅDMATERBOM Tekniske spesifikasjoner
Rekkevidde 160 – 5980 mm (6 – 235”)
Rotasjonsvinkel 0-180°
Maksimal belastning (trådmater, ledning) 50 kg (110 lbs)

Minimumsdimensjoner 3095 mm × 1148 mm × 176 mm 
121” × 45” × 7”

Maksimale dimensjoner 5980 mm × 1148 mm × 176 mm 
235” × 45” × 7”

Vekt 100 kg (220 lbs)

Arbeidsområde
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Hydraulisk trådmaterbom

•	kan roteres opptil 360° rundt den vertikale aksen

•	justerbar høyde på bommen fra 1300 mm (51”) opp til 3430 mm (135”)

•	produktkode: WSG-000003

HYDRAULISK TRÅDMATERBOM Tekniske spesifikasjoner
Rekkevidde 3000 mm (118")
Løftehøyde 1300 – 3430 mm (51 – 135")
Rotasjonsvinkel 0-360°
Maksimal belastning (trådmater, ledning) 50 kg (110 lbs)

Dimensjoner [L x B x H] 3750 mm × 1600 mm × 2390 mm (min) / 3430 mm (maks)
148” x 63” x 94” (min) / 135” (maks)

Vekt 330 kg (733 lbs)

Mer informasjon på www.promotech.eu

Arbeidsområde

PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu     www.promotech.eu

Din lokale forhandler:
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